FICHA TECNICA
TABIQUE MOVIL MODELO COMPACTO70
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TABIGQUE MOVIL MODELO COMPACTO70 de Tabiques maviles, 5.L. compuastos por paneles sandwich de 70mm de espesor formados por

doble tablero de aglomerado o DM de 16mm con camara. Los madulos se unen entre si mediante cajeado y perfil macho de aluminio con cepillo que
que asegura la unién,

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zocalo extensible; &l sellado del mismo se realiza con doble junta de EPDM superior e inferior. El ajuste
con los paramentos verticales se hace mediante piera especial de atraque fija en un extrema y mecanisma telescopico de cierre fijo en el otro

axlrema,

Mejora funcionalidades

'{-—Design acion comercial: COMPACTO?70 ™
" Formato comercial: b
Ancho maximo (A) 1200mm
Espesor (B) T0rmm
Altos disponibles (C) hasta 2450mm, 2800mm, 3000mm, 3200mm, 3600mm. Alta minimo para paneles con puerta 2500mm.
Peso 25kg/m’
i Sistema de desplazamiento: monadireccional {un punto de cuelguel, multidireccional {Cos puntas de cuelgue). conwie soomesmion ek oo pos
Sistemna de fijacidn: rocalo oculto extensible y pasadar a suelo con casguillo de accionamienta manual,
Especificacidgn de materiales:
Perfileria panel aluminio B0E3,
lableros aglomerado o DM 1&mm.
" Terminacion: h
Perfileria panel plata (esténdar), lacado color {suplemento).
Tableros muestrario tipo 1. oo asmmacn conel
melamina o crudo {acabados estandar), madera rechapada, vinilo, estratificado, otros (suplementos).
" Aislamiento aclstico: estimado 40dB [opcidn aislamienta en cémara).
i Suplementos:
Mejora propiedades barrera fonica, tablero ignifuge, tablero hidrafugao,...

ventana en panel, puerta estandar, ojo de huey,...
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SECCION VERTICAL

VISTA LATERAL SECCION
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SECCION HORIZONTAL

PANEL TERMINADO
max. 1200mm (A)
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DESPIECE

Lana mineral 30mm {70kg/m?) - opcional Tahlero aglomerado 16mm

Escuadras de fijacidn\ /Tahlero de cierre 16mm

Perfil de aluminio —= :I: L -IJ = —s— Sistema de fijacion
COMPALCTOYO / \ por pasador
Cepillos de ajuste Escuadras de fijacion
Tablero aglomerado 16mm

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

J5mm 140mm

‘ / Pieza de atrague fija en pared _—
Mecanismo telescopico fijo en pared —\\
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min. con el mecanismo recogido 100mm |
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PANELES ESPECIALES

PUERTA ESTANDAR:

Con cerco de aluminio plata (opcion lacado color) y hoja de paso de 825x2030x40mm (paso libre 800mm). Cuenta con doble
mecanismo de lijacidn para garantizar la estabilidad del panel. Misma terminacion que paneles.

B00mm

155mmm (B)

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (opcién lacado color), doble vidrio de Smim con camara de aire y juntas de EPDM. Ancho mdximo de
acristalamiento (incluyendo el marco) 260mm menos gue el ancho del panel (&), Barde inferior del marco minimeo a 300mm del suelo.
Borde superior del marco maxime a 300mm del borde superior del panel.

max. (A) - 260mm

&2mm (B)

PANEL ACRISTALADO LAMINAR:

Cerco de aluminio plata (opcion lacado coler), vidric laminar 5+5mm y juntas de EFDM. Ancho maxima de acristalamiento (incluyendo
el marce) 260mm menos gue el ancho del panel (A}). Borde inferior del marco minime a 300mm del suelo, Borde superior del marco
maximo a 300mm del horde superior del panel.

max. {A) - 260mm

&2mm (B)




