FICHA TECNIEA™

TABIQUE MOVIL MODELO
ACUSTIFLEX



FICHA TECNICA
TABIQUE MOVIL MODELO ACUSTIFLEX

Maontaje de guia con galeria I — Montaje de guia
___\_nﬁ—— — —_________Menrasada con
R e falso techo
"'\-\.\_\_\_:I_\':_‘il

|
Pieza de atraque [
{fija en r:-s!re-dll_h\-\nk
|

Mecanismo
en panel de gierre || [

Perfil de aluminio —
Ambiente |

\“— Zocalo oculto extis

con junta de neapre

Panel especial con /

uerta aclstica
P B —

TABIQUE MOVIL MODELD ACUSTIFLEX de Tabiques méviles, §.L. compuestos por paneles sandwich de 110mm de espesor formados por
dohle tahlero de aglomerade o DM de 19mm con lana de roca de 80mm v 70kg/m® en la cdmara v ldmina asfaltica de 3kg/m® en una de las caras
interiores. Los modulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio machihembrados con juntas magnéticas y de goma que garantizan la

adherencia.
El tabigue se ajusta contra el suelo mediante zocale telescopico con junta de necpreno de 4mm y queda sellado contra la guia mediante junta de

caucho. El ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atrague fija y mecanismo telescopico lateral con banda de

poliestireno de 3mm. El sistema alcanza un grado de aislamiento certificado de 46dB.

( Designacién comercial: ACUSTIFLEX100 | AcusTiFLEX120 | ACUSTIFLEX150 )
- : "y
Formato comercial:
Ancho maximao [A) 1600mm | 1200mm | 1500mm
Espesor (B) 110mm
Altos dispanibles (C) hasta 2450mm, 2800mm, 3000mm, 3250mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm. Alto minimo para paneles con puerta 2500mm.
Peso 40kg/m?

monadireccional {un punto e cualgual, multidireccional (dos puntos de CUeIBUS). couir soamesmmise s de pie

b es -
Sistema de desplazamiento:
zécalo oculta extensible accionada con manivela extraible [estandar) o accianamiento semiavtomatico (suplemento).

i Sistema de fijacidn:
" Es pecificacion de materiales:
Perfileria panel aluminio 6063,
aglomerado o DM 19mm.

-

[ableros

-~ .
Terminacion:

Perfileria panel

Tableros

plata o lacado blanco (acabados estdndar), lacado color (suplementa).
muestrario tipo 1, tipo2, tipo 3. | muestrario tipo 1, tipoZ, tipo 3.
melamina o crudo {(acabados estandar), madera rechapada, vinilo, estratificado, otros (suplementos).

| muestrario tipo 2. coskaristommastn comenia

b - P - -
Aislamiento acistico: certificado 46dB (UNE-EN IS0 10140-2:2011)

" Suplementos:

Mejora propiedades barrera fénica, tablero ignifuge, tablero hidrafugo,...

ventana en panel, venecianas, puerta estandar, puerta acdstica, ojo de buey,...

Mejara funcionalidades




FICHA TECNICA
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SECCION VERTICAL

PANEL ESTANDAR

1‘“‘“— Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

max. 4500mm (C)

: Zocalo oculto extensible
— el con junta de neopreno

PANEL ELECTRICO

™ ~~—— Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
(opcion lacado)

max. 4500mm {C)

] Zocalo oeulto extensible
— il con junta de neopreno

110mm (B)

110mm (B)

110mm (B)
SECCION HORIZONTAL
PANEL TERMINADO
max. 1500mm [A)
| |
max. 1528mm
DESPIECE

Lana mineral 80mm (70kg/m?)

Tablero aglomerado 19mm

Perfil de aluminic en
dos piezas para armar
en obra (macha) f— S—
P\

Perfil de aluminio en dos
piezas para armar

. en abra (hembra)

-

Junta magnética ——=1 (AN ANV AVAVAVIG | - —~—— lunta magnética

_/ s
Conjunto de juntas

cortavientos (burbuja)

Lamina bituminosa {3kg/m?)

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

B5mm

- \_
Conjunto de juntas

cortavientos (lenglieta)

Tablero aglomerado 19mm

| /— Pieza de atrague fija en pared

Tablera de regularizacién fijo en pared J &
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PANELES ESPECIALES

PUERTA ACUSTICA:

Con cerco de acero lacado v hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Mecanisrmos embutidos en acero lacado v aislante
de lana de roca interior y juntas cortavientos. Misma terminacion que paneles,

B00Omm

135mm (B}

PUERTA ESTANDAR:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Misma terminacion gue paneles.

800mm

135mm (B)

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (o lacado color), doble vidrio de Smm con camara de aire y juntas de EPDM. Anche méximo de acristalamiento
(incluyendo el marco) 260mm menes gue el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 955mm del suelo. Borde superior
del marco maximo a 300mm del borde superior del panal.

max. [A) - 260mm

110mm (B}

PANEL ACRISTALADO LAMINAR:

Cerco de aluminio plata (o lacado colar), vidrio laminar 5+5mm y juntas de EPDM. Ancho madximo de acristalamiento {incluyendo el
marca) 260mm menos que el ancho del panel (A), Borde inferior del marce minimo a 355mm del suelo. Borde superior del marco
maximo a 300mm del borde superior del panel,

max. (A) - 260mm

110mm (B)




J FICHA TECNICA
GUIA SUPERIOR (TODOS LOS MODELOS)

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacion de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado [opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansion. Disponemos de dos modelos de guia en version mona y multidireccional. Para paneles de gran
formato se utiliza la guia 3500 con mayor seccion y necesidad de altura minima a forjado de 127mm en amhbos casos.

GUIA 3717M para tabigues monadireccionales {medidas minimas) GUIA 3717MU para tabigues multidireccionales {medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO, para todos los modelos.
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1.- Forjados hidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3937 - carril).

2.~ Anclaje a estrutura metalica (IPE140),
3.- Fljacion a forjado de hormigon mediante taco de expansion (opcion incorporacion de barrara fonica).
4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccion de falso techo v paneles).

5.- Galeria de ocultacidn de guia con tablero 16mm (montaje con omega especial para galeria).

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:

CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril. axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Feso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel, soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel,




, FICHA TECNICA
GUIA SUPERIOR (TODOS LOS MODELOS)

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONOQDIRECCIOMAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue gue les permite girar 302 con respecto al eje de |a
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO (sdlo multidireccional).
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TABIQUE MULTIDIRECCIOMNAL: los paneles cuentan con dos puntes de cuelgue lo gue permite desplazar los paneles fuera de la gula
principal admitiendo un gran numero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcidon multidireccional por defecto)
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Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esguemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embarge, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.



